

	
	
	
		
                            
								
							

                        
			
			
				
					
						
							
						

				
							
					
					

				

			

			
			
						
			
				
				
					
					
						
							
										
						Главная
	Camfil	Продукция	Фильтры грубой очистки	30/30
	Camglass GP
	Eco Flo Filters
	Media Roll
	Fan Coil Filter
	Aeropleat PP
	Hi Cap Bag Filter


	Фильтры тонкой очистки	S-Flo W A-Series
	S-Flo W P-Series
	S-Flo W U-Series
	Hi-Flo A Series
	Hi-Flo M Series
	Hi-Flo P, PL Series
	Hi-Flo TF Series
	Hi-Flo U Series
	OPAKFIL Green
	ECOPLEAT


	Высокоэффективные ф-ры	CLOSE PLEAT Green
	OPAKFIL-G Micretain H10
	SOFILAIR H13, H14
	MEGALAM K, LS
	MEGALAM (Laminator) MDL
	MEGALAM MD, MG
	MEGALAM MDM MDA
	MEGALAM U H14
	MEGALAM MX, MG
	SOFILAIR H10, H12
	SILENT HOOD Absolute


	Угольные фильтры	CITYFLO
	CITYCARB
	CITYCARB Принципы
	CITYSORB
	CAMCARB Cylinders
	CAMCARB Листовка
	CAMCARB Frames
	CAMSURE


	Специальное применение	ABSOLUTE 1FRK
	TERMIKFIL 2000
	PAINT Extract Filters
	AIROPAC - HT
	PAINT Stop
	PANOLAIR Micretain SSI
	CAM GT Gas Turbine filter
	HI-FLO T FILTER


	Корпуса для установки	Крепежные рамы и корпуса
	Потолочные системы


	Очистители воздуха City S, City M


	Принципиальные схемы	Медицинские учреждения
	Пищевая промышленность
	Фармацевтическое произ-во
	Автомобилестроение
	Комплексные устройства ГТУ
	Произ-во микроэлектроники




	Ostberg	CK, CV, KV
	LPK, LPKB, LPKBI, LPKI, RK
	IRE, IFK, IFA, CAU
	Центробежные вент-ры DF
	Центробежные вен-ры RF
	Вытяжные настенные вен-ры
	Крышные вытяжные вент-ры
	Вентиляторы RFTX
	Компактные установки SAU
	Приточно-вытяжные
	Принадлежности вентиляции
	Примеры пересчета
	Схемы подключения


	2VV	Воздушные завесы
	Рекуперационные устройства
	Вентиляционные устройства
	Отопительные агрегаты
	Регулирование
	Компоненты


	Nicotra-Gebhardt	Под ременной привод
	C прямым приводом
	Модульные вентиляторы
	Процессные вентиляторы
	Дымоудаления и крышные


	Blue Box
	Delta Coils	Конструктивное исполнение
	Варианты теплообменников
	Пример расчёта – подбора
	Запрос расчета


	Pro Lam Alluminio	Аксессуары приточных камер
	Профили Post и Omega
	Для сендвич панелей 25мм
	Для рам вентагрегатов
	Для клапанов воздушных
	Для каплеуловителей
	Для решеток


	Канальная вентиляция	Вентиляторы
	Шумоглушители	Канальные
	Трубчастые
	Круглые ГТК-01
	Круглые ГТК-02
	Пластинчастые


	Дроссельные клапана	Круглые
	Прямоугольные


	Воздушные клапана	Алюминиевые 01
	Алюминиевые 02
	Оцинкованные


	Фильтры	Панельные
	Карманный


	Фильтробоксы	Карманный ФБК-03
	Карманный ФБК-04
	Плоский ФБ-03
	Плоский ФБ-02
	Карманный ФБК-06


	Гибкие вставки
	Водяные нагреватели
	Водяные охладители
	Фреоновые испарители


	Скачать
	Контакты

		

	
							

						

					

					
				
					
					
						
							
							
							
								
							

														
							
							
														
							
						

					

					

					
					
						
					

					
					
						
												
								
									
									                                    
                                    
										
											
Home  2VV  Компоненты

										

									

									
																		
									
																		
									
									
																		

									
																		

									
									
											
					Компоненты				
					
				



	


	
CLASSIC / CLC-N


	


		 	Технический каталог CLC-N	 
	 	(135 KB)
	 







	 	

	Настенные вентиляторы CLASSIC CLC-N предназначены для эксплуатации в помещениях и служат для подачи чистого воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других видов загрязнений. Вентиляторы пригодны как в качестве самостоятельной установки для вентиляции отдельных помещений, так и для другого использования в системах вентиляции при условии соблюдения параметров подаваемого воздуха.



 
	для установки на стену
	диаметр рабочего колеса: 200, 250, 300 мм
	встроенная автоматическая тепловая защита
	степень электрической защиты IP 42

 
      




	VULKAN / VKN-N

	


		 	Технический каталог VULKAN / N	 
	 	(267 KB)
	 


	 



	 	

Настенные вентиляторы VULKAN VKN-N предназначены для эксплуатации в помещениях и служат для подачи чистого воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других видов загрязнений. Вентиляторы пригодны в качестве самостоятельной установки для вентиляции отдельных помещений или же для другого использования в системах вентиляции при условии соблю-дения параметров подаваемого воздуха.



 
	для установки на стену
	иаметр рабочего колеса: 300, 400, 450, 500, 630 мм
	встроенная автоматическая тепловая защита
	степень электрической защиты IP 44

 
      






	CLASSIC / CLC-P


	
			Технический каталог CLC-P	 
	 	(107 KB)
	 


	 

	 		
	Канальные вентиляторы CLASSIC CLC-P предназначены для эксплуатации в помещениях и служат для подачи чистого воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других видов загрязнений. Вентиляторы пригодны для установки в вентиляционных каналах и для другого использования в системах вентиляции при условии соблюдения параметров подаваемого воздуха.




 
	для установки в воздуховод
	диаметр рабочего колеса: 200, 250, 300 мм
	встроенная автоматическая тепловая защита
	степень электрической защиты IP 42

 
      








	
VULKAN / VKN-P


	


		 	Технический каталог VULKAN/P	 
	 	(386 KB)
	 


	 


	 	

	Канальные вентиляторы VULKAN VKN-P предназначены для эксплуатации в помещениях и служат для подачи чистого воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других видов загрязнений. Вентиляторы пригодны для установки в вентиляционных каналах и для другого использования в системах вентиляции при условии соблюдения параметров подаваемого воздуха.




 
	для установки в воздуховод
	диаметр рабочего колеса: 300, 400, 450, 500, 630 мм
	встроенная автоматическая тепловая защита
	степень электрической защиты IP 44

 
      




	
EOKO


	


		 	Технический каталог EOKO	 
	 	(299 KB)
	 


	 



	 	

Электрический нагреватель EOKO предназначен для нагрева или дополнительного обогрева входящего воздуха в установках вентиляции и кондиционирования. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного стального листа.


 
	мощность от 0,4 до 24 кВт
	диаметр от 100 до 630 мм
	три способа электрического подключения
	исполнение со встроенным импульсным регулятором мощности

 
 
  






	
VOK / 01


	
	 	Технический каталог VOK/01	 
	 	(588 KB)
	 


	 	

	Водяной нагреватель VOK-01 предназначен для нагрева или дополнительного обогрева приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования.  Нагреватель предназначен дл служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного стального листа.






 
	мощность от 5 до 35 кВт
	диаметр от 160 до 400 мм

 











 

									

									
									
									
																		
									
									
																		
								

							

							
							
                            							
						

						
							
						

					

					

					
						
					

					
					
					
					
						
							

Главная |
Nicotra-Gebhardt |
Delta coils |
Prolam Alluminio |
Camfil |
Загрузки и файловый архив |
Наши партнеры |
Контакты
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