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	Camfil	Продукция	Фильтры грубой очистки	30/30
	Camglass GP
	Eco Flo Filters
	Media Roll
	Fan Coil Filter
	Aeropleat PP
	Hi Cap Bag Filter


	Фильтры тонкой очистки	S-Flo W A-Series
	S-Flo W P-Series
	S-Flo W U-Series
	Hi-Flo A Series
	Hi-Flo M Series
	Hi-Flo P, PL Series
	Hi-Flo TF Series
	Hi-Flo U Series
	OPAKFIL Green
	ECOPLEAT


	Высокоэффективные ф-ры	CLOSE PLEAT Green
	OPAKFIL-G Micretain H10
	SOFILAIR H13, H14
	MEGALAM K, LS
	MEGALAM (Laminator) MDL
	MEGALAM MD, MG
	MEGALAM MDM MDA
	MEGALAM U H14
	MEGALAM MX, MG
	SOFILAIR H10, H12
	SILENT HOOD Absolute


	Угольные фильтры	CITYFLO
	CITYCARB
	CITYCARB Принципы
	CITYSORB
	CAMCARB Cylinders
	CAMCARB Листовка
	CAMCARB Frames
	CAMSURE


	Специальное применение	ABSOLUTE 1FRK
	TERMIKFIL 2000
	PAINT Extract Filters
	AIROPAC - HT
	PAINT Stop
	PANOLAIR Micretain SSI
	CAM GT Gas Turbine filter
	HI-FLO T FILTER


	Корпуса для установки	Крепежные рамы и корпуса
	Потолочные системы


	Очистители воздуха City S, City M


	Принципиальные схемы	Медицинские учреждения
	Пищевая промышленность
	Фармацевтическое произ-во
	Автомобилестроение
	Комплексные устройства ГТУ
	Произ-во микроэлектроники




	Ostberg	CK, CV, KV
	LPK, LPKB, LPKBI, LPKI, RK
	IRE, IFK, IFA, CAU
	Центробежные вент-ры DF
	Центробежные вен-ры RF
	Вытяжные настенные вен-ры
	Крышные вытяжные вент-ры
	Вентиляторы RFTX
	Компактные установки SAU
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	Принадлежности вентиляции
	Примеры пересчета
	Схемы подключения
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	Вентиляционные устройства
	Отопительные агрегаты
	Регулирование
	Компоненты


	Nicotra-Gebhardt	Под ременной привод
	C прямым приводом
	Модульные вентиляторы
	Процессные вентиляторы
	Дымоудаления и крышные


	Blue Box
	Delta Coils	Конструктивное исполнение
	Варианты теплообменников
	Пример расчёта – подбора
	Запрос расчета


	Pro Lam Alluminio	Аксессуары приточных камер
	Профили Post и Omega
	Для сендвич панелей 25мм
	Для рам вентагрегатов
	Для клапанов воздушных
	Для каплеуловителей
	Для решеток


	Канальная вентиляция	Вентиляторы
	Шумоглушители	Канальные
	Трубчастые
	Круглые ГТК-01
	Круглые ГТК-02
	Пластинчастые


	Дроссельные клапана	Круглые
	Прямоугольные


	Воздушные клапана	Алюминиевые 01
	Алюминиевые 02
	Оцинкованные


	Фильтры	Панельные
	Карманный


	Фильтробоксы	Карманный ФБК-03
	Карманный ФБК-04
	Плоский ФБ-03
	Плоский ФБ-02
	Карманный ФБК-06


	Гибкие вставки
	Водяные нагреватели
	Водяные охладители
	Фреоновые испарители


	Скачать
	Контакты
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	VENUS
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		 	Технический каталог VENUS	 
	 	(1.26 MB)
	 


		 	листовка VENUS	 
	 	(4.2 MB)
	 


		 	CAD VENUS HRV	 
	 	(4.3 MB)
	 


	 



	 	

	Компактная линейка эффективных рекуперационных установок для бытового использования пригодная прежде всего для монтажа в подвесных потолках в квартирах, многоквартирных домах, частных домах, пассивных домах или домах с низким энергопотреблением.







	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	 	4 типы с номинальным расходом: 150, 300, 500 и 700 м?/ч
	Высокая эффективность рекуперации до 93%
	Два исполнения вентиляторов - АС и ЕС
	Версии с встроенным электрическим преднагревом
	Низкий уровень шума
	Низкая застроечная высота высота
	Корпус из ЕРР обеспечивает высокую герметичность и малый вес устройства
	Продуманная система управления
	Элегантный и компактный пульт управление

 



                






	ISIS
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		 	Технический каталог ISIS	 
	 	(433 KB)
	 


		 	CAD ISIS HR-A	 
	 	(15 KB)
	 


	 



	

	Энергоэффективная рекуперационная установка, предназначена для установки на стене в резиденциях - квартирах, многоквартирных домах и домах с низким энергопотреблением.
 
 


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	 
	2 типоразмера с расходом 300 и 500 м ?/ч
	Высокая эффективность рекуперации до 90%
	Встроенный электрический нагреватель  для работы при низких температурах
	Байпас для охлаждения в летний период
	Простота инсталляции 

 
        




 
 
        






	XS-FLAT
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		 	Технический каталог XS-FLAT	 
	 	(367 кB)
	 


		 	CAD XS-FLAT HRB	 
	 	(7 KB)
	 


	 



	 	

	Рекуперационная установка для монтажа в подвесной потолок и применения в коммерческих интерьерах - магазинах, офисах, кафе, ресторанах и спортивных центрах.  










	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	 
	3 типоразмера с расходом: 800, 1500 и 2500 м?/ч
	Высокая эффективность рекуперации до 92%
	Энергоэффективные ЕС вентиляторы
	Низкая застроечная высота
	Вентиляция для одной или нескольких зон
	Встроенная система автоматики с дистанционным пультом управления
	Простота инсталляции
	Возможность подключения датчиков влажности воздуха и датчиков СО2

 
              
	 	 












	
ALFA 95
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		 	Технический каталог ALFA 95	 
	 	(4.6 МB)
	 


		 	Брошюра ALFA 95	 
	 	(23 МB)
	 


		 	CAD ALFA95 HR95	 
	 	(756 kB)
	 


		 	Manual horizontal	 
	 	(8 MB)
	 


		 	Manual vertical	 
	 	(7.5 MB)
	 




		 	Manual quick	 
	 	(5.5 MB)
	 





	 	 
	Широкая линейка вертикальных и горизонтальных рекуперационных установок, преднозначенных для внутреннего и наружного монтажа в коммерческих помещениях, таких какмагазины, офисы, кафе, рестораны или спортцентры.
 
 
 

	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	 
	4 модели горизонтального исполнения с производительностью 800 – 3500 м3/ч
	6 моделей вертикального исполнения с производительностью 800 – 5500 м3/ч
	Высокая эффективность рекуперации тепла до 93%
	Энергоэффективные ЕС вентиляторы с низким SFP
	Встроенный плавный байпас
	Сифон с нагревом
	Умная автоматика с сенсорным пультом управления
	Режимы вентиляции: CAV, VAV, DCV
	Корпус с изоляцией толщ. 50 мм
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