

	
	
	
		
                            
								
							

                        
			
			
				
					
						
							
						

				
							
					
					

				

			

			
			
						
			
				
				
					
					
						
							
										
						Главная
	Camfil	Продукция	Фильтры грубой очистки	30/30
	Camglass GP
	Eco Flo Filters
	Media Roll
	Fan Coil Filter
	Aeropleat PP
	Hi Cap Bag Filter


	Фильтры тонкой очистки	S-Flo W A-Series
	S-Flo W P-Series
	S-Flo W U-Series
	Hi-Flo A Series
	Hi-Flo M Series
	Hi-Flo P, PL Series
	Hi-Flo TF Series
	Hi-Flo U Series
	OPAKFIL Green
	ECOPLEAT


	Высокоэффективные ф-ры	CLOSE PLEAT Green
	OPAKFIL-G Micretain H10
	SOFILAIR H13, H14
	MEGALAM K, LS
	MEGALAM (Laminator) MDL
	MEGALAM MD, MG
	MEGALAM MDM MDA
	MEGALAM U H14
	MEGALAM MX, MG
	SOFILAIR H10, H12
	SILENT HOOD Absolute


	Угольные фильтры	CITYFLO
	CITYCARB
	CITYCARB Принципы
	CITYSORB
	CAMCARB Cylinders
	CAMCARB Листовка
	CAMCARB Frames
	CAMSURE


	Специальное применение	ABSOLUTE 1FRK
	TERMIKFIL 2000
	PAINT Extract Filters
	AIROPAC - HT
	PAINT Stop
	PANOLAIR Micretain SSI
	CAM GT Gas Turbine filter
	HI-FLO T FILTER


	Корпуса для установки	Крепежные рамы и корпуса
	Потолочные системы


	Очистители воздуха City S, City M


	Принципиальные схемы	Медицинские учреждения
	Пищевая промышленность
	Фармацевтическое произ-во
	Автомобилестроение
	Комплексные устройства ГТУ
	Произ-во микроэлектроники




	Ostberg	CK, CV, KV
	LPK, LPKB, LPKBI, LPKI, RK
	IRE, IFK, IFA, CAU
	Центробежные вент-ры DF
	Центробежные вен-ры RF
	Вытяжные настенные вен-ры
	Крышные вытяжные вент-ры
	Вентиляторы RFTX
	Компактные установки SAU
	Приточно-вытяжные
	Принадлежности вентиляции
	Примеры пересчета
	Схемы подключения


	2VV	Воздушные завесы
	Рекуперационные устройства
	Вентиляционные устройства
	Отопительные агрегаты
	Регулирование
	Компоненты


	Nicotra-Gebhardt	Под ременной привод
	C прямым приводом
	Модульные вентиляторы
	Процессные вентиляторы
	Дымоудаления и крышные


	Blue Box
	Delta Coils	Конструктивное исполнение
	Варианты теплообменников
	Пример расчёта – подбора
	Запрос расчета


	Pro Lam Alluminio	Аксессуары приточных камер
	Профили Post и Omega
	Для сендвич панелей 25мм
	Для рам вентагрегатов
	Для клапанов воздушных
	Для каплеуловителей
	Для решеток


	Канальная вентиляция	Вентиляторы
	Шумоглушители	Канальные
	Трубчастые
	Круглые ГТК-01
	Круглые ГТК-02
	Пластинчастые


	Дроссельные клапана	Круглые
	Прямоугольные


	Воздушные клапана	Алюминиевые 01
	Алюминиевые 02
	Оцинкованные


	Фильтры	Панельные
	Карманный


	Фильтробоксы	Карманный ФБК-03
	Карманный ФБК-04
	Плоский ФБ-03
	Плоский ФБ-02
	Карманный ФБК-06


	Гибкие вставки
	Водяные нагреватели
	Водяные охладители
	Фреоновые испарители


	Скачать
	Контакты

		

	
							

						

					

					
				
					
					
						
							
							
							
								
							

														
							
							
														
							
						

					

					

					
					
						
					

					
					
						
												
								
									
									                                    
                                    
										
											
Home  2VV  Вентиляционные устройства

										

									

									
																		
									
																		
									
									
																		

									
																		

									
									
											
					Вентиляционные устройства				
					
				



	
	Мы Вам предлагаем широкий ассортимент наших компактных вентиляционных устройств, которые благодаря своей качественной обработке, комплексной электронной системе регуляции, широкому спектру воздушных, тепловых и охлаждающих мощностей наши устройства находят свое применение во многих системах и приносят своим заказчикам требуемый эффект – экономию тепловой энергии, электричества и комфортное внутреннее окружение. Попробуйте использовать наши устройства и вы... 


	Вся новая продукция фирмы 2VV, представляемая на рынок (постепенно и нынешняя), протестирована и сертифицирована компанией ТЮФ ЗЮД (T?V S?D). Благодаря этим процессам удовлетворяются все требования законодательства ЕС, направленные на обеспечение безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. Сертифицированная QMS, является не только постоянной приданной стоимостью, но и одновременно гарантией наивысшего качества для наших нынешних и будущих торговых партнёров.


	MARTA


	


		 	Технический каталог MARTA	 
	 	(819 KB)
	 


		 	CAD MARTA J-R-MA	 
	 	(27 KB)
	 


		 	 	 





	 	    	Вентиляционная установка предназначена для локальной вентиляции помещений с нагревом приточного воздуха и высокой степенью его фильтрации. Улучшает качества воздуха в помещениях с минимальными эксплуатационными затратами.
                                                                                               


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	 
	Расход воздуха до 120 м?/ч
	Эффективная двухступенчатая фильтрация с углеродным фильтром и фильтром класса F9
	Обеспечение лучшей среды для аллергиков и людей с респираторными заболеваниями
	Предотвращает проникновение шума и загрязнений с улицы
	Небольшой вес и размеры
	Простота инсталляции

 
          
	 	 












	ALFA AC


	


	 
			Технический каталог ALFA AC	 
	 	(444 KB)
	 


			CAD ALFA AC	 
	 	(204.5 KB)
	 


	 



	 	

	Интеллигентное вентиляционное устройство с возможностью нагрева и охлаждения для применения в офисах, магазинах, кафе, ресторанах, спортивных объектах или жилых домах.





	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	 
	4 типоразмера с расходом от 800 до 5000 м?/ч
	Испаритель для режима охлаждения
	Электрический или водяной теплообменник для нагрева
	Встроенная система автоматики с дистанционным пультом управления
	Простота обслужевания

 
        
	 	 









	ALFA COMFORT


	




			Технический каталог ALFA COMFORT	 
	 	(1.6 MB)
	 


			CAD ALFA COMFORT	 
	 	(256 KB)
	 


	 






	 	

	Широкая линейка вентиляционных установок для подачи и нагрева/охлаждения свежего воздуха в помещения разного коммерческого и бытового назначения - офисы, магазины, кафе, рестораны, спортивные учреждения и семейные дома.





	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 		- 6 типоразмеров с расходом от 500 до 8000 м?/ч с водяным обогревом/охлаждением или без обогрева
	5 типоразмеров с расходом от 500 до 5000 м?/ч с электрическим обогревом
	Встроенная комплексная система автоматики с контактным и интуитивным пультом управления
	Низкая застроечная высота пригодна для монтажа в подвесных потолках
	Вариант 4-х рядного водяного теплообменника для режима отопление/охлаждение
	Встроенный шумоглушитель
	Простота обслужевания
	Простота инсталляции
	Северное исполнение для экстремальных температур

              
	 	 













 

									

									
									
									
																		
									
									
																		
								

							

							
							
                            							
						

						
							
						

					

					

					
						
					

					
					
					
					
						
							

Главная |
Nicotra-Gebhardt |
Delta coils |
Prolam Alluminio |
Camfil |
Загрузки и файловый архив |
Наши партнеры |
Контакты
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