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	Camfil	Продукция	Фильтры грубой очистки	30/30
	Camglass GP
	Eco Flo Filters
	Media Roll
	Fan Coil Filter
	Aeropleat PP
	Hi Cap Bag Filter
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	CAMCARB Cylinders
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	CAMSURE


	Специальное применение	ABSOLUTE 1FRK
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	PAINT Extract Filters
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	CAM GT Gas Turbine filter
	HI-FLO T FILTER
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	Потолочные системы


	Очистители воздуха City S, City M
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	Пищевая промышленность
	Фармацевтическое произ-во
	Автомобилестроение
	Комплексные устройства ГТУ
	Произ-во микроэлектроники




	Ostberg	CK, CV, KV
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	Вентиляторы RFTX
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	Регулирование
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	Nicotra-Gebhardt	Под ременной привод
	C прямым приводом
	Модульные вентиляторы
	Процессные вентиляторы
	Дымоудаления и крышные


	Blue Box
	Delta Coils	Конструктивное исполнение
	Варианты теплообменников
	Пример расчёта – подбора
	Запрос расчета


	Pro Lam Alluminio	Аксессуары приточных камер
	Профили Post и Omega
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	Для рам вентагрегатов
	Для клапанов воздушных
	Для каплеуловителей
	Для решеток


	Канальная вентиляция	Вентиляторы
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	Пластинчастые


	Дроссельные клапана	Круглые
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	Воздушные клапана	Алюминиевые 01
	Алюминиевые 02
	Оцинкованные


	Фильтры	Панельные
	Карманный


	Фильтробоксы	Карманный ФБК-03
	Карманный ФБК-04
	Плоский ФБ-03
	Плоский ФБ-02
	Карманный ФБК-06


	Гибкие вставки
	Водяные нагреватели
	Водяные охладители
	Фреоновые испарители


	Скачать
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Home  2VV  Воздушные завесы  Воздушные завесы

										

									

									
																		
									
																		
									
									
																		

									
																		

									
									
											
					Воздушные завесы				
					
				



	
Мы рады представить Вам широкий спектр наших воздушных завес, которые благодаря своему качеству, универсальной системе управления, широким диапазонам тепловой мощности и расхода воздуха, находят свое применение в различных областях и приносят нашим клиентам требуемый эффект – экономию энергии... 

	 	Вся новая продукция фирмы 2VV, представляемая на рынок (постепенно и нынешняя), протестирована и сертифицирована компанией ТЮФ ЗЮД (T?V S?D). Благодаря этим процессам удовлетворяются все требования законодательства ЕС, направленные на обеспечение безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. Сертифицированная QMS, является не только постоянной приданной стоимостью, но и одновременно гарантией наивысшего качества для наших нынешних и будущих торговых партнёров.







	 Esense

	







		 	Технический каталог ESSENSSE	 
	 	(2.52 MB)
	 


		 	Листовка ESSENSSE	 
	 	(1 MB)
	 


		 	CAD VCE	 
	 	(1 MB)
	 


		 	
	 
	 	 	 









	 	Мощная воздушная завеса с широким спектром применения в коммерческой сфере - торговые помещения, рестораны, кафе, административные здания и производственные цеха с рекомендуемой высотой инсталляции до 4 м.


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	 Типы: с электрическим негревателем, водяным нагревателем или без обогрева 3 линейки по  мощности: A, B и C

	 	 Мощность воздушного потока до 4700 м?/ч

	 	 Straw System -  максимизирует досягаемость воздушного потока

	 	Face 2in1 – всасывающая панель + фильтр = 2 в 1

	 	3 типы управления - модульная система (SM, DM, DA)
	 	Минимальная застроечная высота завесы

	 	Стандартное исполнение корпуса RAL9010. (Цветовое исполнение завесы по желанию заказчика)

	 	 
	 	 


		 	 	 











	
BASIC

	


		Технический каталог BASIC	 
	 (732 KB)
CAD BASIC DHB
(212 kB)	 	 


		 	 	 
	 	 	 


	 

	 	Оконная воздушная завеса и дверной нагреватель для небольших помещений с применением на предприятияхбыстрого питания, ресторанах drive-in, заправочных станциях и проходных с рекомендуемой высотой инсталяции до 1,5 м
 


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	длины завесы 0,6 м; 0,9 м; 1,2 м и 1,8 м
	 	область применения для дверей высотой до 3 м
	 	мощность воздушного потока до 2100 м3/ч
	 	электрическая и холодная версии
	 	пульт дистанционного управления
	 	выдувные сопла, обеспечивающие большую мощность воздушного потока¬
	 	электрический обогреватель до 12 кВт












	
ECONOMIC-B


	


		 		 
	 	(92 KB)
	 


		 	ECONOMIC-B Basic_fog.wmv	 
	 	(2 MB)
	 


		 	GOST Economic-B.pdf	 
	 	(1 MB)
	 


		 	EC-DoC-Economic-B.pdf	 
	 	(1 MB)
	 


		 	T?V Economic-B.pdf	 
	 	(2 MB)
	 


		 	Certificate APIC.pdf	 
	 	(138 KB)
	 


		 	Protocol 1.pdf	 
	 	(2 MB)
	 


		 	Protocol 2.pdf	 
	 	(3 MB)
	 


		 	TK_01_ECONOMIC-B_EN-RU.pdf	 
	 	(543 KB)
	 




		 	Economic-B RU.pdf	 





	 	Это экономичная, эффективная и при этом компактная завеса с возможностью дистанционного (проводного) или встроенного управления. Данное устройство можно полноценно использовать как для экранирования дверных проемов, так и одновременно в качестве обогревателя. Завеса идеально подойдет для небольших магазинов, складов, холодильных камер, мастерских, баров, вестибюлей гостиниц, учреждений…
 


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	длина устройств 1.0 м, 1.5 м и 2.0 м
	 	высота установки до 4.5 м с производительностью до 2 950 м3/ч
	 	две серии завес с электрическим нагревателем мощностью до 18 кВт, водяным теплообменником до 17,7 кВт
	 	встроенное или дистанционное (проводное) управление
	 	3 скорости вентилятора, 1 или 2 ступени тепловой мощности электрического теплообменника или плавная регулировка пространственным термостатом
	 	регулируемые пластины на выхлопе, позволяющие эффективно направлять поток воздуха и максимально использовать мощность устройства

	 











	STANDESSE


	


		 	Технический каталог STANDESSE	 
	 	(1.57 MB)
	 


		 	ГОСТ-VCS4.pdf	 
	 	(1 MB)
	 


		 	Декларация о соответствии	 
	 	(642 kB)
	 


		 	презентация_STANDESSE_New_V.18.7.11_RU.pdf	 
	 	(1 MB)
	 


		 	CAD STANDESSE VCS4	 
	 	(360 kB)
	 


		 	T?V VCS4 (en).pdf	 
	 	(972 KB)
	 






	 	Мощная и комфортная воздушная завеса с исключительно привлекательным дизайном для применения в презентабельных помещениях - финансовых учреждениях, банках, бутиках, коммерческих центрах и административных зданиях с рекомендуемой высотой установки до 5 м


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	Длина 2,5м (1,0, 1,5, 2,0 и 2,5 м)
	 	Типы: с электрическим, водяным нагревателем или без нагрева
	 	Низкая шумность
	 	3 типа управления  (SM, DM, DA)
	 	3 линейки линейки по мощности (А, В, С)
	 	Мощность воздушного потока до 6300 м3/ч
	 	Простой сервис и обслуживание
	 	Привлекательный и свежий дизайн
	 	Face 2in1 - – всасывающая панель + фильтр = 2 в 1
 


	 










VENESSE
	


		 	Технический каталог VENESSE	 
	 	(843 KB)
	 


		 	Листовка VENESSE Comfort	 
	 	(2.16 MB)
	 


		 	CAD VCV	 
	 	(1 MB)
	 


	 


	 	VENESSE Comfort изготовлена как комфортная воздушная завеса с новой технологией изоляции, благодаря которой можем гарантировать бесшумную работу и при большой мощности. Максимальная величина акустического давления на высоте 3м равна 55дБ(А) при мощности воздушного потока 5500 м3/час. Высота воздушной завесы – 2,5м и предназначена для дверей шириной до 7,5м. Производится с проволочным электрическим нагревателем в двух мощностных исполнениях (24 и 36 кВт), а также в исполнении с водяным нагревателем и без нагревания. Воздушная завеса оснащена анкерной, фиксирующей подставкой, которую можно закрепить с любой стороны воздушной завесы и, таким образом, предопределить местоположение инсталяции завесы и её подсоединение. Выдув оснащён системой спаренных, легко регулируемых ламелей, которые позволяют эффективнее регулировать направление выдуваемого воздуха. Водяной теплообменник оснащён двумя атмосферными клапанами, которые предназначены одновременно как для лёгкого отвода воздуха, так и для опорожнения теплообменника. Воздушная завеса предлагается в комплекте с электрическим дистанционным управлением, позволяющим управлять соедининёнными завесами даже в количестве до 6 штук. В таком режиме завеса реагирует индивидуально на соответствующий дверной тумблер, подведённый к ней. Воздушная завеса VENESSE Comfort стандартно окрашена в белый цвет (RAL 9010) или любой другой цвет по заказу RAL , либо в исполнении цвета нержавеющей стали.
 
 


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	Электрическое, водяное и холодное исполнение
	 	Высота завесы 2,5 м
	 	Мощность воздушного потока аж 5500 м3/час
	 	Поддув до ширины дверей 7,5 м
	 	Изолированный корпус, гарантирующий бесшумную эксплуатацию
	 	Двустороннее исполнение
	 	Возможность подсоединения сверху и снизу
	 	Регулируемый выдув
	 	Упрощённая доступность к завесе через съёмную сервисную крышку
	 	Простая фиксация завесы на подставке

	 











FINESSE
	

	Технический каталог FINESSE	 
	(3.1 MB)	 	 


		CAD FINESSE	 
	 	(359 кB)
	 


	 	Завеса предназначена для подвесных потолков. Компактная конструкция устройства облегчает монтаж, не требующий дополнительных деталей или насадок. Устройство неприхотливо в процессе эксплуатации и имеет красивую решетку, совмещающую забор и выброс воздуха. Устройство может поставляться с полной системой электронного регулирования, позволяющей обеспечить автоматическую работу устройства, тем самым, гарантируя максимальную эффективность и большую экономию энергии. Завесы чаще всего используется для вестибюлей супермаркетов, банков и гостиниц, в ресторанах, административных зданиях и т.д.
 
 


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	длина устройств 1.0 м, 1.5 м и 2.0 м
	 	2 линейки линейки по мощности (В и С)
	 	Face 2in1 - – всасывающая панель + фильтр = 2 в 1
	 	Мощность воздушного потока до 6100 м3/ч
	 	Простой сервис и обслуживание
	 	Никий уроверь шума











	
INDESSE


	








	 


			Технический каталог	 
	 	(1.58 MB)
	 


			CAD VCP	 
	 	(375 KB)
	 


	 


	Мощная промышленная завеса для вертикальной и горизонтальной инсталляции с применением впроизводственных цехах, складах и других промышленных объектах с рекомендуемой высотой/шириной отверстия до 6 м
 
 
 


	 	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 	Исполнение длинной 0,55 м, 1,5 м и 2,0 м
	 	Диапазон применения: для дверей высотой/шириной до 7 м и расходом воздуха до 10 200 м3/ч
	 	Установка в вертикальном и горизонтальном положении, модули легко соединяются между собой
	 	Электрический нагреватель до 18 кВт, водяной нагреватель (2 варианта) до 36 кВт или вариант без нагревателя
	 	3 типа управления: RO, ROV, RB
	 	Одновременное управление несколькими устройствами на одной панели управления
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