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	                                ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
               
             
	               Eco Flo Filters
             
	               [image: ]
             	               	Аксессуары: Ручки и вытяжные отверстия.	Влажность: 100% RH. 
	Применение: Вытяжные кухонные системы                     , префильтрация 	Фильтрующий материал: Вязанная или                     многоуровневая панель.
	Эффективность: 65% - 80%.	Опционально: Другие материалы рамки                     кроме нержавеющей стали.
	Эффективность EN 779: G2, G3.	Температура: 100° C максимум при                     длительной эксплуатации.
	Эффективность Eurovent 4/5: EU2,                     EU3.	Тип фильтра: Улавливание жира или                     грубая фильтрация.
                   
	Frame: Гальванизированная сталь.	 

             
	               Средняя эффективность
             
	               Металлическая фильтрующая                 панель
             
	               Преимущества:
             
	               - Полностью моется
                 - Низкий уровень потери давления
                 - Фиксирующая сетка с двух сторон
                 - Высокая прочность
             
	                            	               	                     Модель
                   	                     Тип фильтра
                   	                     Размеры (WxHxDx)
                   	                     Класс фильтра, EN 779 
                   	                     Площадь фильтрующего слоя,                       m2
                   	                     Расход / Потеря давления                       m3/hr/Pa 
                   	                     Вес, кг 
                   	                     Объем , m3
                   
	                     GFP12122NOM
                   	                     GFP12122NOM
                   	                     292 x 292 x 45
                   	                     G2 
                   	                     0.09
                   	                     810 / 30
                   	                     1.2
                   	                     0.004 
                   
	                     GFP12242NOM
                   	                     GFP12242NOM
                   	                     292 x 596 x 45
                   	                     G2
                   	                     0.18 
                   	                     1620 / 30
                   	                     2.3
                   	                     0.005 
                   
	                     GFP20202NOM
                   	                     GFP20202NOM
                   	                     495 x 495 x 45
                   	                     G2
                   	                     0.25
                   	                     2250 / 30
                   	                     3.4
                   	                     0.011 
                   
	                     GFP20242NOM
                   	                     GFP20242NOM
                   	                     495 x 596 x 45
                   	                     G2
                   	                     0.3
                   	                     2700 / 30
                   	                     4.0
                   	                     0.013 
                   
	                     GFP24242NOM
                   	                     GFP24242NOM 
                   	                     596 x 596 x 45
                   	                     G2 
                   	                     0.36
                   	                     3240 / 30
                   	                     4.5
                   	                     0.016 
                   
	                     MMP12122NOM
                   	                     EcoFlo Panel Filter
                   	                     292 x 292 x 45
                   	                     G3
                   	                     0.09
                   	                     810 / 40
                   	                     1.2
                   	                     0.004 
                   
	                     MMP12242NOM
                   	                     EcoFlo Panel Filter
                   	                     292 x 596 x 45
                   	                     G3
                   	                     0.18
                   	                     1620 / 40
                   	                     2.3
                   	                     0.005 
                   
	                     MMP20202NOM
                   	                     EcoFlo Panel Filter 
                   	                     495 x 495 x 45
                   	                     G3
                   	                     0.25
                   	                     2250 / 40
                   	                     3.4
                   	                     0.011 
                   
	                     MMP20242NOM
                   	                     EcoFlo Panel Filter
                   	                     495 x 596 x 45
                   	                     G3
                   	                     0.3
                   	                     2700 / 40
                   	                     4.0
                   	                     0.013 
                   
	                     MMP24242NOM
                   	                     EcoFlo Panel Filter
                   	                     596 x 596 x 45
                   	                     G3
                   	                     0.36
                   	                     3240 / 40
                   	                     4.5
                   	                     0.016 
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