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	                                ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ                   ФИЛЬТРЫ
              
            
	               MEGALAM MD, MG - Gold                 Seal (MDGS, MGGS) U15 
            
	               
            	                                	Применение: конечный или рециркуляционный                       воздушный фильтр для чистых комнат с неоднонаправленным потоком	Сетка: окрашенная решетка из малоуглеродистой                       стали на входной и выпускной стороне
	Тип: UPLA фильтрующая панель с                       уплотнением для механических установочных зажимов	Степень очистки EN 1822: U15
	Корпус: пресованный и анодированный                       алюминий	Степень очистки MMPS:99.9995%
	Прокладка: с выпускной стороны                       - полиуретан	Степень очистки DOP:
                      U1599.9999%
	Фильтрующий материал: стекловолоконная                       бумага	Рекомендуемый конечный перепад давления: 600                       Па
	Сепаратор: тугоплавкие буртики	Максимальный коэффициент протока: смотри таблицу
	Уплотнение: полиуретан 	Рабочая температура: 70С - максимум при длительной                       эксплуатации 
	 	Тестирование: обязательно для U15
	 	Установка: SM10 или SM20, SOFDISFRI диффузоры.                     

              
            
	               Преимущества:
            	               	                     Артикул
                  	                     Тип
                  	                     Модель
                  	                     Размеры (WxHxD),мм
                  	                     Класс фильтра EN 779
                  	                     Площадь фильтрующего слоя,                       м2
                  	                     Расход/потеря давления                       при 0,45 м/с,(м3/ч)Па
                  	                     Вес,кг
                  	                     Объем, м3
                  	 
	                     3445.0030
                  	                     MEGALAM MGGS
                  	                     6P6
                  	                     610х610х110
                  	                     U15
                  	                     19,9
                  	                     1200/180
                  	                     8
                  	                     0,04
                  	 
	                     435005А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-305x305
                  	                     305х305х66
                  	                     U15
                  	                     2,8
                  	                     150/150
                  	                     1
                  	                     0,01
                  	 
	                     435017А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-305x610
                  	                     305х610х66
                  	                     U15
                  	                     5,5
                  	                     300/150
                  	                     2
                  	                     0,02
                  	 
	                     435006А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-610x610
                  	                     610х610х66
                  	                     U15
                  	                     11,2
                  	                     600/140
                  	                     4
                  	                     0,03
                  	 
	                     435008А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-762х610
                  	                     762х610х66
                  	                     U15
                  	                     14
                  	                     750/140
                  	                     5
                  	                     0,04
                  	 
	                     435015А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-915х610
                  	                     915х610х66
                  	                     U15
                  	                     16,9
                  	                     900/140
                  	                     6
                  	                     0,05
                  	 
	                     435001А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-1220х610
                  	                     1220х610х66
                  	                     U15
                  	                     22,5
                  	                     1200/140
                  	                     8
                  	                     0,07
                  	 
	                     435011А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-1524х610
                  	                     1525х610х66
                  	                     U15
                  	                     28,3
                  	                     1500/140
                  	                     10
                  	                     0,07
                  	 
	                     435009А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-762х305
                  	                     305х762х66
                  	                     U15
                  	                     7
                  	                     375/140
                  	                     2,5
                  	                     0,02
                  	 
	                     435003А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-915х762
                  	                     915х762х66
                  	                     U15
                  	                     21,1
                  	                     1125/140
                  	                     7,5
                  	                     0,06
                  	 
	                     435013А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-1220х762
                  	                     1220х762х66
                  	                     U15
                  	                     28,3
                  	                     1500/140
                  	                     10
                  	                     0,07
                  	 
	                     435012А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-1524х762
                  	                     1525х762х66
                  	                     U15
                  	                     35,3
                  	                     1875/140
                  	                     12,5
                  	                     0,09
                  	 
	                     435034А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-305х915
                  	                     305х915х66
                  	                     U15
                  	                     8,3
                  	                     450/140
                  	                     3
                  	                     0,03
                  	 
	                     435037А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-915х915
                  	                     915х915х66
                  	                     U15
                  	                     25,3
                  	                     1350/140
                  	                     9
                  	                     0,06
                  	 
	                     435033А1
                  	                     MEGALAM MDGS
                  	                     MDGS-1220х915
                  	                     1220х915х66
                  	                     U15
                  	                     33,9
                  	                     1800/140
                  	                     12
                  	                     0,08
                  	 
	                     1645113К-02
                  	                     MEGALAM MD
                  	                     MD14-K19-2G10
                  	                     1085x625x81
                  	                     H14
                  	                     23,9
                  	                     1200/180
                  	                     8
                  	                     0,06
                  	                                       
	 

            
	               ULPA U15 Защита фильтрующего слоя двумя решетками	              
            
	               СОВЕТ: Чтобы гарантировать ожидаемый срок                 эксплуатации, воздушные фильтры высокой эффективности должны быть                 защищены префильтрами (F7/F8) или выше при необходимости 
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