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	                                ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ                   ФИЛЬТРЫ
              
            
	               SOFILAIR H13, H14 
                Высокопроизводительный НЕРА фильтр 
            
	               [image: ]
            	                                	Применение:высокоэффективные фильтры                       систем кондиционирования 	Степень очистки MMPS:H13[image: ]99/95%,H14[image: ]                       99/995% 
	 Тип:НЕРА фильтр с высокой пропускной                       способностью 	Степень очистки MMPS:H13[image: ]99/95%,H14[image: ]99/999%                     
	Корпус:гальванизированная сталь/MDF                     	Рекомендуемый конечный перепад                       давления:600 Па 
	 Прокладка:одностороннее,неопрен                       (диаметр 15мм) 	Максимальный коэффициент протока:при отклонении                       от номинального-снижение эффективности 
	 Фильтрующий материал:Стекловолоконная                       бумага 	 Рабочая температура:80С-максимум 
	 Сепаратор:стеклонити 	 Установка: FCBL-A-корпуса,SOFDISTRI-диффузоры,CAMSAFE                     
	 Уплотнение:полиуретан 	 
	 Степень очистки EN1822:H13/H14                     	 

              
            
	               Преимущества:
            	               	                     Артикул
                  	                     Тип
                  	                     Модель
                  	                     Размеры (WxHxD),мм
                  	                     Класс фильтра EN 779
                  	                     Площадь фильтрующего слоя,                       м2
                  	                     Расход/потеря давления,(м3/ч)Па
                  	                     Вес,кг
                  	                     Объем, м3
                  
	                     1568.01.00
                  	                     Sofilair H13
                  	                     SFR-E-1300-H13
                  	                     289х595х292
                  	                     Н13
                  	                     16
                  	                     1300/250
                  	                     12
                  	                     0,06
                  
	                     1565.01.00
                  	                     Sofilair H13
                  	                     SFR-E-1500-H13
                  	                     305х610х292
                  	                     Н13
                  	                     16
                  	                     1500/250
                  	                     13
                  	                     0,06
                  
	                     1563.01.00
                  	                     Sofilair H13
                  	                     2500
                  	                     610х610х292
                  	                     Н13
                  	                     24
                  	                     2500/250
                  	                     19
                  	                     0,11
                  
	                     1567.01.00
                  	                     Sofilair H13
                  	                     3200
                  	                     595х595х292
                  	                     Н13
                  	                     38
                  	                     3200/250
                  	                     22
                  	                     0,11
                  
	                     1560.01.00
                  	                     Sofilair H13
                  	                     SFR-E-3400-H13
                  	                     610х610х292
                  	                     Н13
                  	                     33
                  	                     3400/250
                  	                     20
                  	                     0,11
                  
	                     1560.02.00
                  	                     Sofilair H13
                  	                     SFR-E-4000-H13
                  	                     610х610х292
                  	                     Н13
                  	                     40
                  	                     4000/250
                  	                     23
                  	                     0,11
                  
	                     1565.01.02
                  	                     Sofilair H14
                  	                     1200
                  	                     305х610х292
                  	                     Н14
                  	                     16
                  	                     1200/250
                  	                     13
                  	                     0,06
                  
	                     1560.02.06
                  	                     Sofilair H14
                  	                     3000
                  	                     610х610х292
                  	                     Н14
                  	                     40
                  	                     3000/250
                  	                     23
                  	                     0,12
                  

            
	               Высокая пропускная способность до 4000м/ч. Новые                 эргономичные держатели 
                Оптимален для "чистых комнат" 
                
                Сертифицирован согласно EN1822(сертификат прилагается к фильтру)	              
            
	               СОВЕТ: Чтобы гарантировать ожидаемый срок                 эксплуатации, фильтры высокой эффективности должны быть защищены                 префильтрами (F7/F8)-Hi-Flo или OPAKFIL               
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