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	                                УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
              
            
	               CITYFLO Комбинированный                 2 ступенчатый фильтр 
            
	               
            	               	Применение: Аэропорты, офисы, торговые                     центры, школы и другие здания, расположенные в непосредственной                     близости от дорог и улиц с усиленным дорожным движением, где                     необходимо отфильтровывать пыль, а также удалять летучие соединения                     и запахи.
	Тип: Новый фильтр City-Flo является                     фильтром класса F7 согласно стандарту EN 779:2002.
	Фильтр для удаления пыли и газов
                    Рама: Оцинкованная сталь 
	Фильтрующий материал: стекловолокно                     и активированный уголь широкого спектра применения 
	Максимальная пропускная способность:                     3400м3/ч
	Температура: макс. 50°C (рабочая)
	Относительная влажность: макс. 70%

            
	               Преимущества:
            	               	                     Артикул
                  	                     Тип
                  	                     Модель
                  	                     Размеры (WxHxD),мм
                  	                     Класс фильтра EN 779
                  	                     Объем частиц активированного                       угля, мм
                  	                     Расход/потеря давления                       ,(м3/ч)Па
                  	                     Вес,кг
                  	                     Объем, м3
                  
	                     544001A3 
                  	                     CITYFLO
                  	                     HFZS 592х592х534-10-F7
                  	                     592х592х534
                  	                     F7 
                  	                     6.2
                  	                     3400/140 
                  	                     6.0
                  	                     0,20
                  
	                     544003A3
                  	                     CITYFLO
                  	                     HFZS 490х592х534-8-F7
                  	                     490х592х534 
                  	                     F7
                  	                     5.0 
                  	                     2550/140
                  	                     4.6 
                  	                     0,20
                  
	                     544002A3
                  	                     CITYFLO
                  	                     HFZS 287х592х534-5-F7
                  	                     287х592х534
                  	                     F7
                  	                      3.1 
                  	                     1700/145
                  	                     3.5 
                  	                     0,10
                  
	                                       

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            
	               Благодаря конструкции с использованием технологии                 CMS (Controlled Media Spacing – контроль интервала между фильтрующими                 элементами) он отличается повышенным сроком службы, низким перепадом                 давления и экономичностью.                 Сочетание стекловолоконной ткани и активированного угля гарантирует                   высокую эффективность фильтра; удаление как мелкодисперсной пыли                   так и запахов.
                Большая площадь фильтрации обеспечивает высокую пропускную способность                   и эффективность, а также малое падение давления.
                City-Flo – это оптимальное решение, когда в одном корпусе требуется                   установка мешочного фильтра и фильтра для удаления запахов.
                Высокопроизводительный стекловолоконный фильтрующий элемент Camfil                   Farr теперь используется в сочетании с уникальным угольным элементом                   широкого спектра применения, в котором реализованы преимущества                   технологии RAD (Rapid Adsorption Dynamics – динамика быстрого                   поглощения), позволяющей удалять из воздуха разнообразные летучие                   соединения и запахи. 
                
                  Характеристики RAD обеспечивают эффективный сбор газов благодаря                   конструкции мешочного фильтра. Уголь также способствует высокоэффективному                   удалению озона, являющегося основным загрязняющим веществом в                   условиях больших городов.
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